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DÉCOUVREZ LA TECHNOLOGIE DE POINTE

DERRIÈRE

Le PowerBox MD. 415 Hybride
BREVETÉ ET FABRIQUÉ PAR :
Les Systèmes Mobiltech Inc.
Un choix intelligent pour la Planet et pour le portefeuille
Technologie d’Économie d’Énergie intelli/éco:

Avec le PowerBoxMD. 415 Hybride, les Systèmes Mobiltech Inc. visent l’efficacité totale et la technologie d’économie de l’énergie. Ce système produit de l’air comprimé, du courant continu pour fournir l’énergie aux batteries auxiliaires, du courant alterne provenant d’un onduleur pour le système hybride ainsi que le courant alterne avec une génératrice de haute capacité pour les travaux intenses et il est doté d’un circuit pour l’outillage hydraulique. Un réchauffeur d’air pulsé de 12000 BTU puissance calorifique vous permet d’éteindre votre moteur porteur en chauffant l’espace de travail.
Ce système est unique parce que tout le pouvoir nécessaire à l’utilisation d’outils et du courant de charge des batteries provient d’un petit moteur Diesel ou à Gas dont le HP est calibré selon les demandes des travaux à réaliser, soit, pour comparer, entre 30 et 58 HP au lieu d’environ 300 HP lorsqu’on utilise le moteur du camion porteur qui travaille toujours avec une vitesse de moteur élevée.  Il est unique et innovateur également parce qu’il gère son arrêt et son démarrage selon ses besoins. 
Dans un environnement de travail, nous estimons que l’opérateur utilisera l’air, l’hydraulique ou ses autres outils environ 10% à 20% du temps de sa journée de travail.

Dans ce cas, nous estimons que le moteur fonctionnera entre environ 36 à 72 minutes par journée de travail avec Le PowerBoxMD. 415 Hybride de Mobiltech Inc à comparer à 6 heures continue avec le moteur du camion porteur à vitesse élevée.
Le PowerBoxMD. 415 Hybride est une unité compacte conçue pour être installé dans un Pickup standard, dans une boîte de service ou encore sur une plate-forme. Cette unité peut également être installée dans un compartiment d’un camion Cube. 

Le PowerBoxMD. 415 Hybride tire son propre pouvoir, il est indépendant du circuit électrique du véhicule et par conséquent, le véhicule porteur est éteint en tout temps. Intelli/éco.
Toutes les unités PowerBoxMD. 415 Hybride sont conçues en pensant Versatilité afin de répondre aux demandes de pouvoir les plus exigeantes pour des services utilitaires d’envergure tels que Hydro, Gaz, Câble, Téléphone, Plate-forme Pétrolière, Flottes Commerciales, Travaux Publics et Services Municipaux, Construction et Excavations majeures, Armée et Gouvernement, Industrie Agricole et beaucoup d’autres applications.
Le PowerBoxMD. 415 Hybride est un unité à fonction multiples et totalement autonome.

Spécification :


Le PowerBoxMD. 415 Hybride
Mobil/air :

· 60 CFM d’air à 175 PSI, en utilisant la technologie de pointe du compresseur à visse « direct drive » avec un filtre/régulateur et lubrificateur.  Un séchoir à air pour la capacité du compresseur.  Un chauffe ligne d’air qui empêche de geler lors des opérations dans des conditions de froid intense.  Un réservoir à air de 27 gallons à 200PSI approuvé par le gouvernement.

Mobil/gen hd :

· Groupe électrogène ayant une capacité de 13.5 KW pour les travaux intenses au facteur de puissance 1.0 en service d’urgence continu et 12.4 KW un service continu comme source primaire d’électricité, 60 HZ, 1 phase, 120, 240 volts.  Alternateur C.A. monopalier, avec excitateur rotatif sans balai, isolation de classe H, régulateur de tension électronique à + ou – 1.5 %.  Disjoncteur principal, capacité de 50 Ampères, 240 VCA, 2 pôles, le tout installé dans Le PowerBoxMD. 415 Hybride. 
Mobil/gen hybride :
· Fournir également du courant alterne «C.A. » provenant d’un onduleur pour le système Hybride.  Avec une capacité de 9000 Watts du courant de départ, LRA de 75 Ampères, à 110VCA.  Capacité de l’onduleur 3000 Watts ou 27 Ampères à 120 VCA, 60 HZ.  1 phase incluant un chargeur de 140 Ampères à 14.2 VCC intelligent.  En branchant cette unité dans une prise d’Hydro, ce convertisseur de courant se transforme en un chargeur de batteries auxiliaires et le courant dans le camion provient du service Hydro.
Accumulateurs c.c . :
· Des batteries à charge profonde d’une capacité de 200 Ampères/heures.  Type AGM.    
Mobiltech :

· Un alternateur de 220 Ampères à 14.2 V. courant continu pour charger les batteries à charge profond auxiliaires.  Un régulateur de voltage Mobiltech PX 6000. En option : des Alternateur de 275 et 350 Ampères à 14.2 VCC sont disponible et fabriqué par nous.

Mobil/heat : 

· Une fournaise à air chaud de type Webasto AT-3500, alimenté par le fuel à essence Diesel.  Ces unités peuvent chauffer des espaces de 200 à 2000 pi.cu. grâce à un système miniature de traitement de l’air.  En option ; Le TL-17 qui peut également alimenter un chauffage à eau chaude pour chauffer un compartiment de travail.
Hydra/gen :
· Circuit pour outils hydraulique, d’une capacité de 12 GPM @ 2500 PSI.  Avec un super refroidisseur à huile hydraulique. MH-3 Option; une capacité de pompes hydrauliques allant à 45 GPM à 3000 PSI, disponible.

RÉSERVOIR :

4 gallons Huile Hydraulique

Filtre de Retour

SYSTÈME:

Relâchement ajustable à 3000 PSI

Ventilateur- Refroidisseur avec moteur Hydraulique, Vitesse variable.
Basse Température d’huile et Préchauffage avant l’utilisation de la pression.
Un « FLO CONTRÔL » avec panneau électronique, complètement proportionnelle pour contrôler la vitesse des outils hydrauliques.
Le Super Refroidisseur supprimera une entrée de 17HP avec seulement une hausse de 70º au-dessus de la température ambiante. Idéal pour les circuits d’outillage, Génératrices, Compresseurs, Treuils, Grues, etc.

Le Super Refroidisseur pèse seulement 104 Lbs humide. Comparez ceci avec votre réservoir en acier standard de 50 ou 60 gallons qui pèse approximativement 545 Lbs.

Il est petit et compact, environ 4 fois plus petit qu’un réservoir standard 
60 gallons. Installation facile et rapide. En Option : un refroidisseur MH-5 de Mobiltech peut refroidir l’huile hydraulique allant à 45 GPM avec 3000 PSI.
Caractéristiques:

MOTEUR:

	Fabriquant du moteur
	KUBOTA/ YANMAR OU CUMMINS

	Cylindres
	3 À 4 Cylindres

	Système d’entrée d’air
	Turbo ou aspiration naturelle

	Refroidissement
	Ventilateur, radiateur et Pompe

	Capacité au démarrage
	12 Volts-10 Amps

	Poids du Moteur seulement
	Environ 500 à 600 livres

	HP du Moteur
	Le HP est calibré selon les demandes des travaux à réaliser.

	Type de Moteur
	Au Diesel

	Alternateurs
	Le primaire 40 Amp et le double 220 Amp


Les moteurs devront rencontrés ou excédés les exigences de l’EPA et les normes Canadiennes et Américaines pour les émissions de gaz d’échappement, les plus récentes.
Tel que le Tier IV intermédiaire ou final. 
ENGINE BOSS III par MOBILTECH INC.:

· Tableau de commande électronique, Numérique.

FABRIQUÉ PAR MOBILTECH INC.

Contrôle du Moteur –  
PowerBox TM Hybride

· Éteint – Auto – Manuel;
· Vérifie la pression d’huile;
· Vérifier la température de l’eau et de l’huile;
· Vérifie les bougies à incandescence;
· Vérifie le voltage des batteries auxiliaires et la charge de courant de l’alternateur;
· Il gère automatiquement, les accumulateurs d’air, hydraulique, batteries.
· Refroidit le moteur avant qu’il s’éteint, 

« cool down ».
· Il démarre le moteur automatiquement au moment qu’il reconnait une demande d’air, courant C.C. ou C.A., ou une demande de pouvoir hydraulique.
Au début des travaux on place le contrôle en position Auto.  Le système vérifie si il y à une demande de remplir les accumulateurs.  
Si oui, Il démarre le moteur automatiquement.

Si non, il reste en mode veille.  
En position manuel on peut faire la maintenance du PowerBoxMD. 415 Hybride, en toute sécurité.  
À la fin des travaux on place le contrôle en position éteint.  
Le moment que le camion porteur est démarré, l’alternateur du camion charge toutes les batteries du camion ainsi que les batteries auxiliaires du PowerBoxMD. 415 Hybride, par une diode Shotkey unidirectionnelle.  Lorsque l’opérateur arrive au garage il peut brancher la prise d’Hydro à la prise d’entrée étanche du camion et faire en sorte que toutes les batteries du camion et du PowerBoxMD. 415 Hybride soient chargés à pleine capacité.
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